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	Avantages et inconvénients de la connexion par USB
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La connexion par USB ne nécessite pas de carte Ethernet, optionnelle sur la plupart des PC alors qu’un port USB est disponible en standard sur tous les PC récents. Elle ne nécessite que le câble USB fourni.
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La connexion par USB n'est supportée qu’à partir de Windows 98 Deuxième Edition. Si vous disposez de la première édition de Windows 98, de Windows 95 ou de Windows NT 4.0 vous ne pouvez pas utiliser la connexion par USB.
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La connexion par USB nécessite un port USB disponible sur votre PC. Si votre PC est ancien et qu'il ne dispose pas de ce port, vous ne pouvez pas utiliser la connexion par USB.
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Le câble USB ne doit pas faire plus de 1m50. Si votre PC est à plus de 1m50 de votre Freebox, vous ne pouvez pas utiliser la connexion par USB.
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La Freebox peut ne pas avoir assez de flux électrique sur le port USB si d'autres périphériques utilisent cette connectique; et inversément.
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la connexion via Ethernet, port dédié au réseau, n’est pas mutualisée avec les autres périphériques USB de votre PC (scanner, imprimante, etc…)
[image: image13.png]


Avantage [image: image14.png]


votre PC peut être à plus de 1m50 de votre Freebox, vous n'êtes limité que par la longueur de votre câble Ethernet.
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la connexion Ethernet peut être effectuée sur toutes les versions de Windows à partir de Windows 95 et de Windows NT 4.0
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La connexion Ethernet nécessite une carte Ethernet non fournie. Elle nécessite un câble Ethernet non fourni.


